Aufbauanleitung

Fun-Wood




Bitte lesen Sie diese Anleitung zuerst sorgféltig in
allen Punkten durch und beachten Sie alle Hinweise.
Kontrollieren Sie vor Montagebeginn Ihr Schwimmbecken
auf Vollstandigkeit. Priifen Sie alle Teile auf einwandfreien
Zustand. Fir Transportsch&den, die an bereits montierten
Teilen reklamiert werden, konnen wir keine Haftung
tibernehmen.

Vorbereiten des Untergrundes: Der Platz fiir das
Schwimmbecken muss fest und vollkommen eben
sein, eventuell Schréglagen miissen daher abgetragen
werden. Die Stellfldche fiir das Schwimmbecken darf
nicht aufgeschittet werden. Die Flache, die fiir das
Becken vorbereitet wird, muss sich im Bereich des
gewachsenen Bodens befinden. Die dem Becken
zugewandte Hangseite muss entweder mit einer
flachen Bdschung oder einer Mauer abgefangen
werden. Auf keinen Fall darf das Schwimmbecken
mit seiner Wand den Hang abstiitzen! Der Unter-
grund muss von Teilen, welche die PVC-Innenhiille
beschddigen konnen (Steine, Wurzeln, etc.)
gereinigt sein. Unebenheiten werden mit einer
feinen Sandschicht abgedeckt.

Die Freude am Leben

Generell muss die PVC-Innenhiille vor einer
direkten Berhrung mit dem Boden oder der
Betonbodenplatte geschiitzt werden. Es ist daher
grundsatzlich eine Bodenpolsterung mittels
Schutzvlies vorzunehmen. Eine Installation ohne
Schutzvlies kann zu Beschadigungen der
Innenhiille und zum Garantieausschluss bei Undichtig-
keiten fiihren.Bitte achten Sie darauf, dass bei der
Ausbildung einer flachen Boschung das Becken
nicht durch Regenwasser unterspiilt werden kann.
Bei anfallendem Grund- oder Schichtwasser ist
eine Drainage vorzusehen.

Wir empfehlen generell eine 15-20 cm starke
Betonbodenplatte mit Stahlarmierung fur ihren
Pool. Darauf steht das Becken sicher, der Rand
kann nicht einsinken und der Schwimmbecken-
boden lasst sich spater leichter reinigen. Ohne
Betonbodenplatte kénnen sich beim Absenken
des gewachsenen Untergrundes Vertiefungen
im Bodenbereich bilden, die die Reinigung
erschweren.



Achtung:

Die Beckenmontage sollte mit mindestens zwei
Personen durchgefiinrt werden.Wir empfehlen
beim Aufstellen der Stahlwand festes Schuhwerk
und Handschuhe zutragen.
Wir empfehlen eine 15-20 cm starke Betonplatte
mit Stahlarmierung.

Montage:

Zeichnen Sie, nachdem der Untergrund vorbereitet
ist, die Umrisse Ihres Beckens auf den Boden auf.
Den Kreis konnen Sie am besten mit einer Schnur
markieren, die an einem Stab in der Beckenmitte
befestigt ist. Die Schnur sollte ca. 10 cm langer als
der Beckenradius sein. Reil3en Sie den Kreis deutlich
an oder streuen Sie die Linien mit Sand nach.

Auslegen der Bodenschienen:
Verbinden Sie die einzelnen PVC-Schienen mit
Hilfe der Verbindungsréhrchen und legen Sie den
entstandenen Kreis auf dem Boden aus. Fir das
SchlieRen der Beckenwand kann es notig sein, dass
eine Schiene gekirzt werden muss. Dieses Segment
bitte entgraten und wieder zusammenstecken.
Stellen Sie mit Helfern die Stahlwand in der Mitte des
Profilschienenkreises auf starke Bretter.
Rollen Sie die Stahlwand auf und setzen Sie diese
entsprechend in die Profilschienen ein. Achten Sie
darauf, dass die weil’ beschichtete Seite nach auRRen
zeigt und dass die vorgestanzten Ausschnitte fiir den
Skimmer und die Einlaufdise oben sind.
Achtung: Der vorgestanzte Skimmerausschnitt
befindet sich ca. 200 cm vom &uBeren Wandende
entfernt. Achten Sie darauf, dass sich der Skimmer-
ausschnitt beim einsetzen der Stahlwand auch am
gewlnschten, richtigen Ort befindet. Die Lage des
Skimmers sollte in Hauptwindrichtung liegen, dadurch
unterstiitzt die Luftbewegung die Wirksamkeit der
Filteranlage, da der Oberflachenschmutz zum Skimmer
getrieben wird.
Ein wichtiger Tipp: Damit die Stahlwand provisorisch
rund gehalten wird, missen bei der Montage einige
oberen Handlaufschienen aufgelegt werden. Achten
Sie auch immer darauf, dass die Stahlwand in der
unteren Profilschiene sitzt.



Verbinden der Wandenden mit dem Steckprofil:
Der Abstand der Stahlwandenden sollte ca 5 mm betragen.
Je nach (berstand der Profilschienen missen diese
entsprechend gekirzt werden. Achten Sie darauf,
dass Sie mit den Profilschienen einen sauberen Kreis
legen. Die Symmetrie des Kreises tiberpriifen.
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Das Steckprofil sitzt richtig, wenn die abgeschrégte Seite
innen oben ist. Durch leichtes Hin- und Her bewegen beim
einschieben der Steckschiene konnen Sie die Géngigkeit
des Steckprofils verbessern.

Stahlwand
/

Bodenschiene
PVC-Verbindungsstifte

Bodenschutzvlies auslegen: Es ist grundsétzlich eine
Bodenpolsterung mittels Schuzviies vorzunehmen. Eine
Installation ohne Schutzvlies kann zu Beschadigungen
der Innenhiille und zum Garantieausschluss bei Undichtig-
keiten flhren. Legen Sie die einzelnen Bahnen aneinander
(nicht Uberlappen) und fixieren Sie diese Bahnen mit
Klebeband.

Anschlusstffnungen vorbereiten: Fir die Einbauteile
(Skimmer, Einlaufdise), miissen Sie die entsprechend
vorgestanzten Ausschnitte entfernen. Kanten sorgfaltig
entgraten; mit Korrosionsschutzmittel behandeln. Alle
weiteren Offnungen fiir Scheinwerfer etc. ausschneiden:
diese Kanten ebenfalls behandeln.
Achtung: Beachten Sie die Anleitungen der Einbauteile!



Wichtig: Schwimmbecken erden. Schwimmbecken und
alle groBflachigen, metallischen Teile mssen laut
Vorschrift an den Potentialausgleich angeschlossen
w e r d e n

Achtung: S&mtliche Elektroarbeiten miissen von einem
anerkannten Fachbetrieh geméR den einschldgigen DIN
und VDE-Vorschriften (z.B.DIN VDE 0100 Teil 702)
ausgefihert werden.

Einhédngen der Innenhille
Achtung: Montage der Innenhille bei Temperaturen
zwischen +15 - +25° C durchfiihren. Nicht bei starker
Sonneneinstrahlung! Ist die Temperatur zu hoch, wird
die Folie weich, elastisch und zu groR. Ist die Temperatur
zu niedrig, wird die Innenhiille hart, unelastisch und zu
Klein.

Saubern Sie nochmals den Innenraum des Beckens.
Legen Sie jetzt die Innenhille in die Mitte und breiten Sie
diese aus, so dass die &uBeren Bodenschweillnahte
an der Stahiwand liegen. Die Innenhille hat ein an-
geschweiltes Einh&ngeprofil.

Das Einhdngeprofil iiber die Kante der Stahlwand legen
und mit einzelnen Handlaufschienen provisorisch fixieren.
Beachten Sie, dass sich die Schliefnaht (senkrechte
Naht) nicht im Bereich der Skimmerausstanzung befindet.
Die PVC-Innenhille bitte nur barful oder mit geeigneten
Schuhen ( keine grobstolligen Gummistiefel! )

Achten Sie noch einmal darauf, dass sich keine Falten
in der Folie befinden. Die letzten hartnéckigen Falten
bekommen Sie am besten heraus, indem Sie das Becken
mit ca. 2 cm Wasser fillen. Schieben Sie die Falten immer
von der Beckenmitte zum Rand. Achtung: Ab einem Wasser-
stand von ca. 3 cm kann die Innenhiille, durch den groRen
Wasserdruck nicht mehr gegléttet werden.



Achtung: Unbedingt kontrollieren ob das Becken
absolut in der Waagrechten steht. Beckenboden
mit ca. 10 cm Wasser bedecken; an mehreren Stellen
Abstand Wasserlinie Beckenoberkante messen. Falls
die gemessen Werte sich mehr als 2 cm unterscheiden,
wurde das Becken falsch aufgebaut. In diesem Fall
erlischt die Herstellergarantie! Das Becken muss
abgebaut werden und der Boden entsprechend aus-
geglichen werden. Danach das Becken erneut aufbauen

Bitte verwenden Sie nur Leitungswasser, kein Brunnen-
wasser! Brunnenwasser enthélt haufig metallische Partikel
das Wasser kann sich dadurch bei Zugabe der Wasser-
pflegemitte verfarben. Falls sich die Falten nicht korrigieren
lassen: Bodenschiene evtl. eingesunken? Anheben !
Innenhiille beim Einhéngen zu stark gedehnt? Neu ein-
héngen, evtl. kiihleres Wetter abwarten oder mit kaltem
Wasser abspritzen. Innenhille beim Einhdngen nicht
(iberdehnen. Spannungen in der Innenhiille? Wahrscheinlich
Boden zu tief ausgehoben. Unbedingt auffiillen.

Montage Skimmer, Einlaufdise Die Montage der jeweiligen
Einbauteile sollte immer erst vorgenommen werden, wenn
das Wasser bis 10 cm unter den jeweiligen Einbauteilen
aufgefillt wurde. Damit die Folie an der Seitenwand glatt
anliegt. Nun konnen Sie mit der Montage der Einbauteile
beginnen. Die Information hierzu entnehmen Sie bitte den
Anleitungen fiir Einbauteile. Beim Verflanschen von Einbauteilen darf
nur Silikon, das fiir den Schwimmbadbereich geeignet ist verwendet
werden. Ansonsten bestent die Gefahr, dass sich die PVC-Folie lang-
fristig weitet und somit Folienfalten entstehen.

e Freude m Leben

Holzverkleidung und Handlauf:
Das ALU-Bodenprofil zur Aufnahme der Holzpaneele an
der BeckenauBenseite in das PVC-Bodenprofil einstecken.
Danach legen Sie das beiligende Gummiband um den Pool
spannen, verknoten und in halber Beckenhthe platzieren!
Dieses erleichtert Ihnen die Montage der Holzverkleidung.

Schneiden bzw. sparen Sie die Holzverkleidung um die
Einbauteile mit e iner g eeigneten S&ge aus. Nun die Holz-
paneele links und rechts am Skimmer beginnend anbringen.

Zwischen den Paneelen jeweils 3-5 mm Abstand lassen,
damit das Holz bei den verschiedenen Witterungen
arbeiten kann



Handlaufstiick mit je zwei runden Verbindungsstiften und
einem PVC-Verbinder zusammenstecken; durch Schidge
mit der flachen Hand oder mit einem Gummihammer auf
den Beckenrand driicken, dabei Einh&ngeprofil fest-
klemmen. Zwischen den Handlaufstiicken jeweils 2-4 mm
Abstand einhalten. Bei Bedarf Handlauf kiirzen. Innenhillen-
falten in der Seitenwand durch seitiiches verschieben der
Innenhiille, H andlauf durch Schl&ge mit der flachen Hand
oder mit einem Gummihammer komplett aufdriicken. Wenn
der Handlauf rundum geschlossen ist, die PVC- Clips an
den Ubergéngen aufsetzen.

ALU-Handlauf

ALU-Verbinder

Stahlwand

PVC-Clip

PVC-Verbinder

Innenhille

_| Holzverkleidung

_|ALU-Bodenschiene

PVC-Bodenschiene
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